	贴标机种类
	外观样式
	适用贴物体方向

	顶贴贴标机V4X0-T
	[image: image66.png]w
o
N -
g gais
H ERRETE.
AEREAN
g
f r{ N N Jhsne
Eizos
P
.
5 &
s
x| X
BRTHEAg s
) 4
iy
THRE K N
| #F |
& | 2
HEEEY
EHEY T
W | RE| AE [FaukE] BE | FAE| MREE | 8| )
yT3 e e = anensnere
) it
] B [T bl
) 31z §i8[Re "
i < T - - 7 +





	[image: image2.png]




	侧贴贴标机V4X0-S
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	V4X0-LS
卧贴贴标机
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	V4X0-F
平面贴贴标机
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	V4X0-ET
电动贴标机
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	贴标机种类
	外观样式
	适用贴物体方向

	摆动贴标机V4X0-SW
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	贴标机支架
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V4X0-T顶贴贴标机     V4X0-S侧贴贴标机       V4X0-F平面贴贴标机
+贴标机支架



	贴标机简易支架
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简易支架（用螺栓将支架与输送机两侧4080型材固定）
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V4X0-F平面贴贴标机+简易支架+输送机

	V4X0-FQ
快速平面贴贴标机
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线缆贴标机、试管贴标机、不接触式吹贴贴标机、标签折角贴标机等属同系列定制类产品，如有需求请咨询索取相关资料介绍。

V4X0-T顶贴贴标机

	贴标机型号
	V420-T
	V430-T
	V460-T

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi
	600dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127
	51

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于42

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	260

	吸标板到接触物体时最大距离
	280mm/380/480/580mm

（气缸行程300/400/500/600）

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110
	最长260
最宽110


参数表
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二、尺寸图
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 *图示为300行程气缸尺寸，仅300、400气缸配有防护罩，气缸行程每增加100mm，图中总高度661就增加100毫米，例如400毫米行程气缸总高度为771
三、适用贴标方向

适用贴物体上面，同流水线可以贴不同高度物体，箭头方向为流水线运动方向。物体运动中贴标不同高度贴标位置会不同。运动中贴标流水线速度低于300mm/s
[image: image28.png]



安装固定尺寸
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*图中为机箱底部安装固定孔图纸，推荐使用4-M8孔下锁方式固定，如需使用上锁方式需要开机箱侧盖板，使用4-∅6.8孔固定。
	贴标机型号
	V420-S
	V430-S
	V460-S

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi
	600dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127
	51

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于25

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	260

	吸标板到接触物体时最大距离
	280mm/380/480/

（气缸行程300/400/500

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110
	最长260
最宽110


V4X0-S侧贴贴标机

一、参数表
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二、尺寸图             
         [image: image32.png].





                                    图示为侧贴吸标板向下方式
*注意吸标板标准高度120，可定制最小高度75，过于薄的物体不能使用此放置方式，吸标板会干涉到线体，线体高度够高情况可以选用下面侧贴倒放方式，或物体过薄时咨询确认订单。
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图示为侧贴吸标板向上方式

*此安装方向注意下部空间是否能容纳机器高度，换纸和碳带等操作会偏低，一般线体高度800mm左右时，人需要蹲下操作。

图为300行程气缸尺寸，仅标准300、400气缸配有防护罩，图中总长度640，气缸行程每增加100mm，总长度就增加100mm，例如400毫米行程气缸总长度为740mm。
三、适用贴标方向

适用贴物体上面，同流水线可以贴不同厚度物体，箭头方向为流水线运动方向。物体运动中贴标不同厚度贴标位置会不同。运动中贴标流水线速度低于300mm/s。
[image: image34.png]


[image: image35.png]


 [image: image36.png]



           图一                            图二                     图三     
*侧贴方式（图一、二）需要在物体贴标签的对面做护栏挡板进行阻挡，物体过轻时会被推走。
四、安装固定尺寸

[image: image37.png]T

B (@o8) =





*图中为机箱底部安装固定孔图纸，推荐使用6-M8孔外侧锁紧固定，如需使用内侧锁紧固定,使用6-∅6.8(M8)过孔固定。

V4X0-LS卧贴贴标机

	贴标机型号
	V420-LS
	V430-LS
	V460-LS

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi
	600dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127
	51

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于25

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	260

	吸标板到接触物体时最大距离
	280mm/380/480/

（气缸行程300/400/500

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110
	最长260
最宽110


 一、参数表

[image: image38.png]


 

尺寸图 
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*注意吸标板标准宽度110，过于薄的物体吸标板会干涉到线体，物体过薄时咨询定制，确认订单。
三、适用贴标方向

适用贴物体上面，同流水线可以贴不同厚度物体，箭头方向为流水线运动方向。物体运动中贴标不同厚度贴标位置会不同。运动中贴标流水线速度低于300mm/s


        [image: image40.png]



*卧贴方式需要在物体贴标签的对面做护栏挡板进行阻挡，物体过轻时会被推走。
四、安装固定尺寸
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V4X0-F平面贴标机

	贴标机型号
	V420-LS
	V430-LS

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于42

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	260

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110


 一、参数表

[image: image43.png]



二、尺寸图 
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三、适用贴标方向

适用贴物体上面，通过流水线运动，可以对相同高度同款物体进行贴标，不能混线贴标。箭头方向为流水线运动方向。实际使用中线体速度要跟打印速度相匹配，例如打印速度为127mm/s时，流水线速度应在110mm/s左右,线体速度略低于打印速度。

        [image: image45.png]



四、安装固定尺寸
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V4X0-ET电动贴标机

	贴标机型号
	V420-T
	V430-T

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于25

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	100

	吸标板到接触物体时最大距离
	300mm

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110


一、参数表

[image: image47.png]



二、尺寸图
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  三、适用贴标方向

适用贴物体上面、侧面，箭头方向为流水线运动方向。运动中贴标流水线速度低于300mm/s
[image: image49.png]
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图一                    图二                        图三
四、安装固定尺寸
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*图中为机箱底部安装固定孔图纸，推荐使用4-M8孔下锁方式固定，如需使用上锁方式需要开机箱侧盖板，使用4-∅6.8(M8)过孔固定。

*图二固定方式参照V4X0-LS卧贴贴标机固定方式。支撑板参考尺寸见卧贴贴标机。
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V4X0-SW摆动贴标机

	贴标机型号
	V420-LS
	V430-LS

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi


	最快打印速度mm/s
	157
	127

	纸卷最大外径mm
	190

	纸卷管内径 mm
	建议使用76  不能小于25

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	100

	标签粘贴位置mm
	标签下边沿距离物体上表面最大110

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110


 一、参数表
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尺寸图 

       [image: image55.png]


 

*注意标签贴合位置距离物体上表面最大110mm，如需摆臂更长请质询，确认订单。

三、适用贴标方向

适用贴物体侧面，流水线运动方向物体两侧都可以贴标，运动贴标对物体检测精度要求较高，贴标动作是固定节拍的周期运动，物体经过时贴标臂刚好摆动过去保证标签是与物体面接触后返回。能保证物体到固定位置停下来贴标会更稳定。
        [image: image56.png]
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*卧贴方式需要在物体贴标签的对面做护栏挡板进行阻挡，物体过轻时会被推走。
四、安装固定尺寸
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贴标机支架

V4X0-T顶贴贴标机+贴标机支架尺寸图
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V4X0-S侧贴贴标机+贴标机支架尺寸图
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V4X0-F平面贴贴标机+贴标机支架尺寸图
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V4X0-F 平面贴贴标机与输送机安装尺寸图

V4X0-FQ快速平面贴贴标机
	贴标机型号
	V420-FQ
	V430-FQ

	打印分辨率dpi
	200
	300dpi

	最快打印速度mm/s
	157
	127

	配合线体最快速度mm/S

(贴标速度）
	230

	纸卷最大外径mm
	300

	纸卷管内径 mm
	76  

	最大标签宽度mm
	110

	最大标签高度mm（走纸方向）
	260

	打印方式
	热转/热感（碳带/热敏）

	碳带长度m

宽度mm
	最长300

最宽110


参数表
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二、尺寸图
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三、适用贴标方向

适用贴物体上面，通过流水线运动，可以对相同高度同款物体进行贴标，不能混线贴标。箭头方向为流水线运动方向。

       [image: image64.png]



安装固定尺寸
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*图中为机箱底部安装固定孔图纸，6-M8孔下锁方式固定，或6-∅6.8上锁方式固定。
吸标板在上





吸标板在下





吸标板到接触物体时距离





min75mm





吸标板到接触物体时距离








